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YOKOTA & RED ROOSTER

MONTAGEWERKZEUGE

Die Montagewerkzeuge von YOKOTA & RED ROOSTER bieten Ihnen 100%-ige

Genauigkeit und Rickverfolgbarkeit fir eine "Zero Fault Production/0O-Fehlerproduktion”,

zu einfachen Ldsungen flr genaue Verschraubungen. Wir bieten Ihnen die perfekte

Losung, die wie angegossen passt!

YOKOTA INTERNATIONAL CO. LTD.

YOKOTA INTERNATIONAL ist ein fihrender
Hersteller von impulsbasierten Montage-
werkzeugen fir High-End-Produktionsanlagen.
YOKOTA hat die ersten Impulsdruckluftwerk-
zeuge vor Uber 40 Jahren entwickelt und die
Vorteile von impulsgesteuerten Montage-
werkzeugen sind heutzutage in der ganzen
Welt bekannt: schnell, leicht und mit der
hochsten Spannkraft, frei von Reaktions-
kraften. Als Experte in der Entwicklung,
Konstruktion und Herstellung von Druckluft-
werkzeugen hat YOKOTA auch die Méglich-
keiten der Akkutechnologie erkannt und eine
breite Palette an intelligenten, elektrischen
und Akkusystemschraubern mit Drehmoment-
und WinkelUberwachung entwickelt.

RED ROOSTER Industrie

Seit seiner Einfihrung im Jahr 1984 ist RED
ROOSTER eine der fuhrenden Marken auf
dem europaischen Markt fur Druckluftwerk-
zeuge. RED ROOSTER bietet Ihnen heute eine
vollstandige Palette an zuverlassigen Druckluft-
und Akkumontagewerkzeugen mit einem
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Mit einem Drehmomentbereich von 0,3

Nm bis 600 Nm bieten wir lhnen fir jede
Situation eine Losung. Sowohl Druckluft-
als auch Akkumontagewerkzeuge kénnen
far schwer zugangliche Anwendungen
maBgeschneidert werden: Flachabtrieb in
einem Drehmomentbereich von 5 - 300 Nm.

Effiziente Montagel6sung

Zuverlassigkeit, Geschwindigkeit und Lang-
lebigkeit sind fur jede Fertigungslinie uner-
lasslich. GemaB dem Konzept unserer Efficient
Assembly Solution/effiziente Montageldsung
konzentrieren wir uns auf das beste Werkzeug,
sowohl far den Job, als auch fir Ihre
Umgebung. Dieses EAS-Konzept kombiniert
die Wahl der Leistung - Batterie, Elektrik oder
Luft - mit Design und Ergonomie bis hin zur
Wartung.

Zusammen mit unseren Spezialisten kénnen
Sie sicher sein, dass Ihre Produktion effizient,
zuverlassig und langlebig ist. Letztendlich sind
wir davon Uberzeugt, dass unsere Kunden in
der Lage sind, gemaB den hochsten Standards
zu arbeiten, mit den niedrigsten Kosten und
der geringsten Umweltbelastung.

EFFIZIENTE

MONTAGE- i
LOSUNGEN

RRQ <

MASSARBEIT ~ WARTUNG NACHHALTIGKEIT PRODUKTIVITAT
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YOKOTA & RED ROOSTER

AUSWAHLHILFE

spezifizierter Drehmomentbereich

Mit einem Impulsschrauber bringen Sie eine optimale Vorspannkraft in die Verschraubung und

reduzieren Sie die Montagezeit auf ein Minimum. Wenn es um eine genaue und schnelle

Montage nach héchsten ergonomischen Standards geht, ist die Impulstechnik in der

Automobilindustrie, in der Transportmittelproduktion, im Maschinen- und Anlagenbau

unverzichtbar. Die Maschinen sind gerauscharm, leicht und reaktionsschnell.

Sehr genau

Mit einem Impulsschrauber wird eine hydraulische Impulseinheit
vom Luftmotor angetrieben. Die Impulseinheit ist so ausgelegt,
dass pro Umdrehung ein hoher Oldruckimpuls erzeugt wird, der
gleichzeitig auf beide Lamellen driickt. Dieser Impuls wird als
Moment auf die Antriebsspindel Gibertragen.

Der Oldruck kann einfach mittels Bypassventils eingestellt werden.
Je weiter das Ventil gedffnet ist, desto geringer wird das Dreh-
moment; je weiter das Ventil geschlossen ist, desto hoher ist das
Drehmoment. Infolgedessen ist das Drehmoment sehr konstant
und genau einstellbar.

Ubrigens: Das Bypassventil darf niemals vollstandig auf Maximum
gedreht werden (mindestens eine Drehung vom Maximum).

Dichtungsflachen
“0 &
Olzylindergehause

Drehmomenteinstellventit— =

)
\$?)%
=

Dichtungsflachen

Dichtungsflachen

Zeit sparen - Geld sparen

Dank der hydraulischen Impulseinheit kann ein Impulsschrauber
mit hoher Geschwindigkeit arbeiten. Je nach Art der
Verschraubung werden 10-40 Impulse bendétigt, die innerhalb
von 1 Sekunde erreicht werden kénnen. Durch die pulsierende
Art des Anziehens wird die Entspannung kompensiert und
optimieren Sie die Vorspannkrafte. Sie sparen Zeit und damit
Geld und erhéhen die Qualitat der Verschraubungen.

Nm Impulsschrauber

vy

= Winkel-

abschalt-
schrauber

- - Zeit
Zeitersparnis

Drehmomentbereich

Die Drehmomentwerte werden bei einem dynamischen Luftdruck
von 0,63 MPa (6 Bar) erreicht. Bei einem abweichenden Luftdruck
wird auch das Drehmoment abweichen. Fur ein optimales Ergebnis
empfehlen wir, die Impulsschrauber mit maximal 80% ihrer
Kapazitat zu verwenden.

ACHTUNG

Der angezeigte Drehmomentbereich wird unter idealen
Bedingungen gemessen. Diese Drehmomentwerte sind nur
eine Richtlinie. Der praktische Drehmomentbereich hangt
von verschiedenen Bedingungen ab, wie Luftdruck, weiche
oder harte Verbindung, Verlangerungen und Torx- oder
Inbuskraftsteckschlussel.
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YOKOTA & RED ROOSTER

MONTAGEWERKZEUGE

spezifizierter Drehmomentbereich

Impulsschrauber mit und ohne Abschaltung

Harte und weiche Verschraubungen

Nm l—» Optimaler Bereich, um

Verschraubung zu beenden

L Bereich, in dem Impulsschrauber
automatisch abschaltet

Sec.

Impulsschrauber ohne Abschaltung @

Ein optimales Resultat bei Verschraubungen wird im
horizontalen Teil der Drehmomentkurve erreicht.

e optimale Vorspannkraft

e geringste Drehmomenttoleranzen

Impulsschrauber mit mechanischer Abschaltung @
e Anwender weil3, wenn Verschraubung beendet ist

e geringe Drehmomenttoleranzen

e kirzere Arbeitszeit

e weniger Wartung durch geringen Olverschlei

e niedrigster Larmdruck

Impulsschrauber mit dem Poka Yoke* System@®

e elektronische Abschaltung

¢ optimale Vorspannkraft

e minimale Drehmomenttoleranzen

e Anwender weiB3, wenn Verschraubung beendet ist

¢ optisches und akustisches 10-NIO-Signal

e durch Zahlfunktion keine tberschlagenen Verschraubungen
e OlverschleiBerkennung

e Erkennung von Doppelverschraubungen

e Erkennung von zu frithem Loslassen des Driickers

YOKOTA Systemimpulsschrauber: Impulsschrauber
mit integriertem Messwertaufnehmer @

e drehmomentgesteuerte Montage

e Kontrolle von Winkelverdrehung

* 100%-ige fehlerfreie Produktion

¢ vollstandige Verfolgungsmaoglichkeit

e Moglichkeit der Systemintegration

e Moglichkeit mehrerer Programme

e optimale Vorspannkraft

e minimale Drehmomenttoleranzen

e Anwender weiB3, wenn Verschraubung beendet ist
e optisches und akustisches |O-NIO-Signal

e Zahlfunktion, keine vergessenen Verschraubungen
e OlverschleiBerkennung

e Erkennung von Doppelverschraubungen

e Erkennung von zu frithem Loslassen des Druickers

Fir ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die Impulsschrauber
mit maximal 80% ihrer Kapazitat zu verwenden.

Nm Beispiel
<30° -
eiener harten

Verschraubung

Nm Beispiel
>720° IV
Verschraubung

Impulsschrauber mit Abschaltung

¢ harte Verschraubung: Drehmomentbereich bis 100% des
spezifizierten Drehmomentbereichs

¢ weiche Verschraubung: Drehmomentbereich bis 85% des
spezifizierten Drehmomentbereichs

Impulsschrauber ohne Abschaltung:

e harte Verschraubung: Drehmomentbereich bis 100% des
spezifizierten Drehmomentbereichs

e weiche Verschraubung: Drehmomentbereich bis 90% des
spezifizierten Drehmomentbereichs

Zubehor

Die GroBe und Form der KraftsteckschlUssel beeinflussen
die Drehmomentresultate. Verlangerungen abhangig von
der Lange kénnen den Drehmomentbereich um 5-30%
verringern. Auch Nusse und Bits fur Torx® intern oder
Inbuskraftsteckschlissel konnen den Drehmomentbereich
um 5-20% verringern.

Bedingungen fiir ein optimales Ergebnis mit
Impulsschraubern:

e konstant stabilisierte Druckluft

e korrekte SchlauchgréBe (Durchmesser und Lange)
e Zubehor mit den richtigen GréoBen und MaBen

¢ spindelgefihrte Kraftsteckschlussel (s.a. S. 175 ff.)
e Zubehor in gutem Zustand
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FUHREND IN WERKZEUGLOSUNGEN

RED ROOSTER
PRODUKTIVITAT | FLEXIBILITAT | GENAUIGKEIT

AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

Elektronische Burstenloser
Abschaltung Motor

LED-Anzeige IO/NIO

Einstellung des - =IO © ]
Drehmoments = S ini
\ Mini-USB, Anzahl der
Verschraubungen usw.

LED-Beleuchtung |

Kontakloser Schalter > Ergonomischer Griff
2 Stufen

FUHREND IN WERKZEUGLOSUNGEN

RED ROOSTER
PRODUKTIVITAT | FLEXIBILITAT | GENAUIGKEIT

AKKUDREHSCHRAUBER

Hochwertige Stahllegierung des
Getriebes fur lange Lebensdauer

Fortschrittlicher,
burstenloser Motor
Einstellung des

Drehmoments |
®

||— LED-Anzeige 10/NIO

n L
\ \ "'

N = | =ie —> Mini-USB-Anschluss,
[ : far Programmierer
fur genaue =) l
Drehmomente =R
= Audiosignal
LED-Beleuchtung <

Prazise Kupplung

[ |

()

Kontaktloser Schalter

~~ ~~ ~~

AKKU- AKKU- AKKU-
ABSCHALT- SCHLAG- DREH-

IMPULS- SCHRAUBER | SCHRAUBER
SCHRAUBER

SEITE 34-35 SEITE 36-37 SEITE 38-39
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2 Stufen
o1
OB
%% RED
& ROOSTER
~~ ° °

AKKU- DRUCKLUFT- | DRUCKLUFT-
WINKEL- IMPULS- ABSCHALT-
SCHRAUBER | SCHRAUBER  DREH-
SCRAUBER

SEITE 40 SEITE 41-47 SEITE 51-54
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RED ROOSTER - AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER RED ROOSTER - AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

RRI-BIM-SERIE RRI-BIM-SERIE

SCHRAUBER SCHRAUBER

Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment ‘ =¥ LED-Anzeige IO/NIO BLINKT GELB +
kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskrafte wahrend des = TN
° . . BLINKT GRUN:
Schraubvorgangs. Der biirstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, = Emstﬁllgng. Abs?haltung, Linkslauf
arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert 3 Anzahl der Impulse
fur den Einsatz in Bereichen, in denen Schlduche und/oder Kabel die y o
Handlungsflexibilitat behindern wie bei der Innenbekleidung von ; GRUN:
Autos, Bussen und Ziigen. < Einstellung blockiert 10
fa)
Merkmale: ]
* Burstenloser Motor <—— Links-/Rechtsschalter -
e 18 Volt Lithium-lon-Batterie (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah :
Kapazitat) Nio
o LED-Statusmeldung: 10 - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG Knopf zum Einstellen der
¢ Einstellbares Drehmoment Abschaltung
BLINKT GELB:

¢ Feineinstellung fur die Harte der Verbindung (elektronisch)
o kontaktloser Schalter mit 2 Stufen
¢ Einschraubgeschindigkeit bis 4.500 Umdrehungen/min

Akku ist fast leer
Blockierung der Abschalteinstellung:  Linkslauf blockieren:

o Akku entfernen e Akku entfernen
Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und Programmierer s.S. 39. o Akku einsetzen und gleichzeitig Akku montieren und
. . . GELB:
Antrieb  Schraub- Dreh- Drehzahl Gewicht kg  Vibration Geréusch- Abmessungen Driicker und L/R-Schalter gleichzeitig den L/R-Schalter Akku ist leer
[} moment  U/min" ohne  mit m/s? pegel A B eindrticken bis zum Tonsignal eindricken bis zum Tonsignal
i Akku — Akku dB(A) min (5 Sekunden), dann Schalter (10 Sekunden)
RRI-BIM15AT 1/4" 6K 6 7-15 4.500 1,16 1,54 6,3 721 29 227 : und L/R Schalter loslassen.
RRI-BIM15T  3/8" 4K 6 8-15 4.500 1,16 1,54 6,3 74,1 29 224 ,g,. Deblockieren = gleicher Ablauf GEHAUSEKAPPE
i . ) . .
RRI-BIM25AT  1/4"6K  6-8 14-23 4500 118 156 77 74,1 29 237 » Deblockieren = gleicher Ablauf ® | RIS MG e
RRI-BIM25T 3/8" 4K 6-8 15-25 4.500 1,18 1,56 7,7 741 29 234 o
RRI-BIM35T 3/8" 4K 8 22-35 3.500 1,36 1,74 8,4 73,5 29 234 ;
RRI-BIM45T 3/8" 4K 8-10 32-45 3.500 1,42 1,80 13,3 77 29 244 Aﬁ
RRI-BIM65T 1/2" 4K 8-10 45 - 65 3.200 1,9 2,28 20,3 84 29 240 Advanced Torque Technology

w = Herkémmliche, mechanische oder Qualitat der Verschraubung
< Akkuabschaltimpulsschrauber Biirstenloser = B ep s S elektronisch gesteuerte Abschaltung
= mit elektronischer Abschaltung Motor w e el
v ) v ppe
o« =
w N B1 B
= Al
Je] LED-Anzeige Gehausekappe Wartungs-
10/NIO (Aluminium) kits
Gummischutzkappe Bestellnummer
I ) RRI-BIM15T (AT) C16PW-15 :lr::l;nt Dreh-
ﬁ moment
LED-Leuchte — V i N C1op=zs Bereich, in dem das Schrauben
Mini-USB- RRI-BIM35T C16PW-25 fiir maximale Ergebnisse
Anschluss, RRI-BIM45T C16PW-45 der Impulsschrauber stoppt
Kontaktloser Anzahl der
2-Stufen-Schalter Verschrau- Gehausekappe (Aluminium) Bestellnummer
bungen usw. RRI-BIM-Serie B1OPW15 > Anzahl der Impulse A2 82
Wartungskits PS— A = Abschaltbereich der Impulsschrauber mit Fiir harte Schraubfalle:
Ergonomischer - mechanischer Abschaltung Nummerische Einstellung niedrig: (2-3-4)
g RRI-BIM15T (AT) 140RK : . N . )
Griff B = Abschaltbereich der Impulsschrauber mit Fiir mittelweiche Schraubfalle:
RRIBIMZEIRAD 170RK elektronisch gesteuerter Abschaltung. Nummerische Einstellung mittel: (4-5-6)
RRI-BIM35T 170RK Geringere Drehmomenttoleranzen und bessere Fiir weiche Schraubfalle:
Li-lon-Akku RRI-BIM45T 180RK-YO Klemmkraft. Nummerische Einstellung hoch: (6-7-8-9)
RRI-BIM65T 32399-001
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RED ROOSTER - AKKUSCHLAGSCHRAUBER

RRI-BI-SERIE e

SCHRAUBER

RED ROOSTER Akkuschlagschrauber mit automatischer
Abschaltung. Geeignet fir Montageanwendungen mit guter
Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert fur den Einsatz in

Bereichen, in denen Schlauche und/oder Kabel die Handlungs-
flexibilitat behindern.

Merkmale:

e Burstenloser Motor

e 20 Volt Lithium-lon-Batterie

e Dynapact-Schlagwerk

e LED-Statusmeldung: 10 - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG

e In 50 Stufen einstellbares Drehmoment 50 programmierbare
e 2-Stufen-Abzug ' Einstellungen

e Umdrehungen 2400/Min

e Kompakt und leicht

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und Programmierer s.S. 39.

Spannung Antrieb Schraub- Drehzahl Dreh- Gewicht kg Vibration Gerausch-
min' moment ohne mit m/s? pegel
Nm Akku Akku dB(A)
RRI-BI32T Li-lon 2 AH 3/8" 4K
RRI-BI55T Li-lon 2 AH 3/8" 4K
RRI-BI100T Li-lon 2 AH 172" 4K

RRI-BI120T Li-lon 2 AH 112" 4K

Typ
Fortgeschrittenes und stabiles

Biirstenloser
Abschaltsystem

Motor RRI-BI32T

RRI-BI55T
RRI-BI100T
RRI-BI120T

MERKMALE

ABMESSUNGEN

LED-Anzeige

LA A

l

(

Kontaktloser Mini-USB-
2-Stufen-Schalter Anschluss,

Anzahl der
Bestellnummer
Verschrau-

bungen usw. Ladegerat (40 min.) 31084-200E
Li-lon-Akku 20V 2 Ah BB200E-320
T — Ergonomischer Li-Ion-.Akku 20V4Ah" . BB200E-340
Griff Gummischutzkappe fiir RRI-Bl-Serie 3116-IWCP-01
Gummischutzkappe fiir Akku 2 Ah 33116-B180E-01
Gummischutzkappe fiir Akku 4 Ah 33116-B180E-02

Ladegerat Li-lon-Akku Gummischutzkappe

ZUBEEHOR

\

A

[ il

ES%STER

A BV
DL RUYTIRXADE 126, MLTO11 AB ANSTUROAN
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RED ROOSTER - AKKUDREHSCHRAUBER MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG

RRI-BS-SERIE

AKKU-
DREH-
SCHRAUBER

Diese RED ROOSTER Akkudrehschrauber mit automatischer Abschaltung sind
sehr gut geeignet fir Montageanwendungen mit hohen Anforderungen an die

Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert fur den Einsatz
in Bereichen, wo Schlduche und/oder Kabel die Handlungsflexibilitat
behindern wie beim Einsatz in Autos, Bussen und Zugen.

Merkmale:

e Durch den ergonomischen Entwurf des Handgriffs lasst sich
mit dem Drehschrauber angenehm und muhelos arbeiten,
wodurch die Arbeiten effizient ausgefuhrt werden.
Drehmomentgenauigkeit gem&B 1SO 5393: Cmk>2 bei +10% Toleranz.
Genaues Abschaltmoment mit niedrigen Reaktionskraften.
Die Elektronik vermeidet Doppelverschraubungen.

e Der Motor ist ein burstenloser, wartungsfreier Motor.
Genaue Abschaltkupplung: fur ein exaktes Drehmoment bei
der Schraubverbindung.

e Der ergonomisch handliche Gummihandgriff liegt angenehm
in der Hand, wodurch der Anwender optimal arbeiten kann.
Im Lieferumfang inbegriffen: Aufhdangebugel.

Hochwertiges Getriebe: lange Lebensdauer.

Spannung Antrieb Schraub- Dreh- Drehzahl
(4} moment min?
mm Nm
RRI-BS3 18V 1/4" 6K M3 - M4 08 -3 500 - 1.550
RRI-BS6 18V 1/4" 6K M3 - M5 1-6 300 - 900
RRI-BS9 18V 1/4" 6K M3 - M5 15-9 300 - 700
RRI-BS12 18V 1/4" 6K M4 - M6 2-12 250 - 550

Merkmale:
e Ein Programmierer, geeignet fur alle

RRI-BS-Drehschrauber
e Einfach einzustellende Geschwindigkeit:

- hoch zur Metallbearbeitung

- mittel zur Kunststoffbearbeitung

- niedrig bei Sonderanwendungen

(z.B. um Schlauchschellen festzuklemmen)

e Zahlfunktion einer definierten Zeitspanne
e Zahler fur alle Verbindungen
e Zahler fur alle Verbindungen seit dem letzten Reset
e Seriennummer

PROGRAMMSCHALTER

(alle zu speichernden Daten werden festgehalten in der
Elektronik am Drehschrauber)

LED-ANZEIGE AN DER RUCKSEITE

Mini-USB-Anschluss
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Mit den verschieden-
farbigen Ringen kann
auf Drehmoment
eingestelltes Werk-
zeug schnell erkannt
werden.

-
Efficient Power Regulation Intelligent Bolting Technology

EPR |BT

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und
Programmierer s.S. 39.

Gewicht Abmessungen
(ohne Akku) A ] o — ‘
kg mm mm . : )
S =
0,95 203 238
W
c
0,95 203 238 =
o
0,95 203 238 .
0,95 203 238

Ein grines Signal informiert den Anwender, dass
das voreingestellte Drehmoment erreicht ist und
dass die Verschraubung "10" ist.

Ein rotes Signal begleitet von einem langen
Piep-Signal informiert den Anwender, dass das
voreingestellte Drehmoment nicht erreicht ist und
dass die Bearbeitung nochmals ausgefiihrt werden
muss.

Ein blinkend gelbes Signal zusammen mit finf
kurzen Piep-Signalen besagt, dass die Batterie
aufgeladen werden muss.

Ein ununterbrochen gelbes Signal begleitet

von einem langen Piepton gibt an, dass sich der
Drehschrauber ausschaltet. Um weiterzuarbeiten,
muss erst eine aufgeladene Batterie eingesetzt
werden.

RED ROOSTER - AKKUDREHSCHRAUBER MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG

RRI-BS-SERIE

AKKU-
DREH-
SCHRAUBER

Drehmoment-
einstelloffnung  Kappe

1. Offnen der Drehmomenteinstelléffnung.
Stecken Sie den Einstellschllssel in den
Bithalter und drehen diesen, bis die
Einstell6ffnung sichtbar wird.

(L]
=2
o]
—
—
w
-
(%]
=2
L
-
=
w
=
o
=
x
w
(-4
a

Wichtig:
Fur sicheres Arbeiten entfernen Sie erst den
Akku, bevor Sie das Drehmoment einstellen.

Drehmoment

1
Drehmoment
senken

2. Stecken Sie den Einstell-
schlUssel durch die Einstell-
6ffnung und drehen ihn im
Uhrzeigersinn, um das
Drehmoment zu erhéhen
oder gegen den Uhrzeigersinn
um das Drehmoment zu senken.

e Montage fur sehr genaue Schraub-
verbindungen

e Montage an Platzen, wo pneumatisches

oder elektrisches Werkzeug wegen

Schlduchen und Schnuren nicht sicher ist.

AuBerst geeignet fir die Montage-

anwendungen in Autos, Bussen und Zigen.

e Komponenten befestigen an den Armaturen.

Befestigen der Schlauchschellen an

Turboladern, Lufteinlassen, Heiz- und

Kuhlsystemen.

e Einbau von Komponenten in Schaltschranken.

o
O
= o
w
[+4]
=]
N

Einstellschliissel*
Bestellnummer: 00-4507
*Bei Lieferung inklusive

Gummischutzkappe
Bestellnummer: C165C180B

LI-ION AKKU, LADEGERAT, PROGRAMMIERER, ELEKTRIZITATSKABEL & GUMMISCHUTZKAPPE FUR AKKU

ELEAAAS

Gummischutz-

- Ladegerat . Li-lon-Akku kappe fur Akku

Typ Bestellnummer

Ladegerat (40 min.) B84192B

Li-lon-Akku 18V 2 Ah BB180C-320
Li-lon-Akku 18V 4 Ah BB180C-340
Gummischutzkappe fiir Akku 18V 2 Ah C16180C-20
Gummischutzkappe fiur Akku 18V 4 Ah C16180C-40

RED
ROOSTER PROGRAMMER

MODEL: B74SC1808

Programmierer Elektrizitatskabel

Typ Bestellnummer

Programmierer B745C180B
Europaisches Elektrizitatskabel E86B-VD
Britisches Elektrizitatskabel E86B-UK
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RED ROOSTER - AKKUWINKELSCHRAUBER

RRI-BA-SERIE

mit automatischer Abschaltung

Diese RED ROOSTER Akkuwinkelschrauber mit
automatischer Abschaltung entsprechen den
héchsten Anforderungen fir Montageanwendungen
mit hoher Drehmomentgenauigkeit.

Speziell konzipiert fur den Einsatz in Bereichen,

in denen Schlauche und/oder Kabel die
Handlungsflexibilitat behindern wie bei

Einsatz in Autos, Bussen und Zlgen.

Merkmale:
Burstenloser Motor
18 Volt Lithium-lon-Akku
LED Statusmeldung:
10 - NIO - LINKS - AKKUSPANNUNG NIEDRIG
Einstellbares Drehmoment
Geschwindigkeit einstellbar 170 bis 1000 min-'
Kompakt und leicht
Drehmoment bis 70 Nm
Drei Farbringe fur gewtnschtes Drehmoment

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und Programmierer s.S. 39

Spannung Antrieb NAIETTE
[}
mm

RRI-BA10S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K

RRI-BA16S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K
RRI-BA30S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K
RRI-BA35S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K
RRI-BA50S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K
RRI-BA70S3 Li-ion 2 AH /4 AH 3/8" 4K
RRI-BA90S4 Li-ion 2 AH /4 AH

Typ

RRI-BA10S3
RRI-BA16S3
RRI-BA30S3

ABMESSUNGEN

RRI-BA35S3
RRI-BA50S3
RRI-BA70S3
RRI-BA90S4
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ZUBEHOR

SCHRAUBER

o RED
(& 5595153]

SONDERANFERTIGUNG:

Auf |hre spezifischen BedUrfnisse
abgestimmte Winkelschrauber
siehe Seite 48 f.

Drehzahl Dreh- Gewicht Vibration Gerdusch-
min”' moment kg m/s’ pegel
Nm* dB(A)

400-1.000
300-600
250-450
200-350

200
170
90

Gummischutz- Bestellnummer

kappe fiir Typ

RRI-BA10S3 C16WR
RRI-BA16S3
RRI-BA30S3
RRI-BA35S3

RRI-BA50S3 C16WRB50

RRI-BA70S3
RRI-BA90S4

C16WRB70

RED ROOSTER

IMPULSCHRAUBER

IMPULSMECHANISMUS UND DRUCKLUFTMOTOR

\iv afa’gpﬁﬁ,’ % “}
ﬁ?‘gv"f"’;;;‘%«;

\‘"\Qr’".”;, / 9
\&""’"‘A" Die Twin-Drive-Roller-Lamellen
verringern Larm, Vibration und
verbessern die Effektivitat /7/

der Impulse.

Durch X-Shape Sealing
verbesserte Standzeiten.

7

Drehmoment Konventioneller
A Schlagschrauber

Einzustellender
Bereich

\

Vereinfachte Bauweise von
Motorzylinder und Frontplatte
verbessert den Wirkungsgrad.

Drehmoment
verringern

Drehmoment
erhohen

Die einfache
Drehmomenteinstellung

Das bendtigte Drehmoment kann
einfach an der Schraube unter dem

Gehéuse eingestellt werden. m.

l -

Luftausgang mit geringem
Gerauschpegel, 360° drehbar.

ot
X930
om
(@)=

STER

}

Umschalter fiir Einhand-
betrieb fiir Rechts- und
Linkshander geeignet.

Y
Ausgang Eingang

5%
A

Ausgang- Ausgang

Eingang Ausgang

Doppelkammerluftmotor
9-Lamellenmotorentwurf fiir kleinste MaBe mit
optimalen Kraft- und Beschleunigungsresultaten
ermdglicht in kiirzester Zeit das gewiinschte
Drehmoment und hdchste Produktivitat.

Konventioneller
« Motor
N

Geschwindigkeit /
Umdrehungen
pro Minute

\

N Doppelkammer-
N motor

Drehmoment



RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER

MIT ABSCHALTUNG

Pistolenausfihrung

1/4" Sechskant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht
min! Nm verbrauch kg
I/sec

RRI-30AT 1/4" 6K
RRI-40AT 1/4" 6K
RRI-50AT 1/4" 6K
RRI-60AT 1/4" 6K
RRI-70AT 1/4" 6K

3/8"-1/2" - 3/4" Vierkant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht
[} min” Nm* verbrauch kg
mm I/sec

RRI-30T 3/8" 4K
RRI-40T 3/8" 4K
RRI-50T 3/8" 4K
RRI-60T 3/8" 4K
RRI-70T 3/8" 4K
RRI-80T 3/8" 4K
RRI-90T 12" 4K
RRI-100T 12" 4K
RRI-130T 12" 4K
RRI-150T 3/4" 4K
RRI-180T 3/4" 4K
RRI-200T" 3/4" 4K

Typ

mm
RRI-30AT 163
RRI-40AT 170
RRI-50AT 170
RRI-60AT 181
RRI-70AT 194
RRI-30T 163
RRI-40T
RRI-50T
RRI-60T
RRI-70T
RRI-80T
RRI-90T
RRI-100T
RRI-130T
RRI-150T
RRI-180T
RRI-200T

ABMESSUNGEN

42 WWW.RAMI-YOKOTA.COM

!
N
DRUCKLUFT-
IMPULS-
SCHRAUBER

Anschluss- Schlauch- Gerausch-
gewinde pegel
dB(A)
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"

Anschluss- Schlauch- Gerausch-

gewinde [/} pegel
mm dB(A)

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

PT 1/4"

<—A>

"R
ABMESSUNGEN

4 .

RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER

MIT ABSCHALTUNG
Gerade Ausfihrung

1/4" Sechskant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment

[/} min”' Nm
mm

RRI-30STA 1/4" 6K

RRI-40STA 1/4" 6K

RRI-50STA 1/4" 6K

RRI-60STA 1/4" 6K

RRI-70STA 1/4" 6K

lerkant

Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment

min” Nm

RRI-30ST 3/8" 4K
RRI-40ST 3/8" 4K
RRI-50ST 3/8" 4K
RRI-60ST 3/8" 4K
RRI-70ST 3/8" 4K
RRI-80ST 3/8" 4K

* Spezifikation des Drehmoments:

!
7N
DRUCKLUFT-
IMPULS-
SCHRAUBER

Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerdusch-

verbrauch kg gewinde pegel

dB(A)

PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"

Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerdausch-

verbrauch kg gewinde pegel

dB(A)

PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"
PT 1/4"

alle angegebenen Drehmomente sind gemessen auf YOKOTA-Priifgeraten der YET-Serie bei einem dynamischen Luftdruck von 0,63 MPa. Die YOKOTA-Priifgerate
haben einen statischen Messwertaufnehmer. Drehmomente sind deswegen Richtwerte. Im Allgemeinen wird der Drehmomentbereich niedriger sein beim Einsatz
von: niedrigerem Luftdruck, Verlangerungen, Torx- oder Innensechskantniissen, weichen Verschraubungen, usw.

Typ

RRI-30STA
RRI-40STA
RRI-50STA
RRI-60STA
RRI-70STA
RRI-30ST
RRI-40ST
RRI-50ST
RRI-60ST

ABMESSUNGEN

RRI-70ST
RRI-80ST

C —
+—>
gni’ T, OB ABMESSUNGEN

WWW.RAMI-YOKOTA.COM 43



RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER | RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER |

MIT ABSCHALTUNG OHNE ABSCHALTUNG

Winkelausfihrung Pistolenausfiihrung

1/4" Sechskant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerausch-
/] min?! Nm verbrauch kg gewinde ] pegel
mm I/sec mm dB(A)

RRI-30AX 1/4" 6K PT 1/4"

RRI-40AX 1/4" 6K - PT 1/4"

RRI-50AX 1/4" 6K - PT 1/4"

RRI-60AX 1/4" 6K - PT 1/4"

RRI-70A 1/4" 6K - PT 1/4"

Sechskant

Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerdusch-
/] min-! Nm verbrauch kg gewinde (7] pegel
I/sec mm dB(A)
RRI-50RTA 1/4" 6K - PT 1/4"
RRI-60RTA 1/4" 6K PT 1/4"

RRI-70RTA 1/4" 6K PT 1/4"

-
1/2" - 3/4" Vierkant

Antrieb Schraub- DI TEL Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerausch-

[/} min?! Nm verbrauch kg gewinde [} pegel

I/sec mm dB(A)
RRI-30X 3/8" 4K 7-125 PT 1/4"
RRI-40X 3/8" 4K 1 -19 PT 1/4"
RRI-50X 3/8" 4K 16 - 27 PT 1/4"
RRI-60X 3/8" 4K 22 - 35 PT 1/4"
RRI-70 3/8" 4K 37 - 57 PT 1/4"
RRI-80 3/8" 4K 40 - 70 PT 1/4"
RRI-90 12" 4K 64 - 90 PT 1/4"
RRI-100 12" 4K 85 - 120 PT 1/4"
RRI-130 12" 4K 123 - 148 PT 1/4"
RRI-150 3/4" 4K 165 - 210 PT 1/4"
RRI-180 3/4" 4K 180 - 255 PT 1/4"
RRI-200 3/4" 4K 230 - 390 PT 1/4"

3/8" -1/2" Vierkant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerausch-
min! Nm* verbrauch kg gewinde pegel
I/sec dB(A)
RRI-50RT 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-60RT 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-70RT 3/8" 4K - PT 1/4"
RRI-70RGT 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-70RHT 112" 4K PT 1/4"
RRI-80RHT 112" 4K PT 1/4"

* Spezifikation des Drehmoments:
alle angegebenen Drehmomente sind gemessen auf YOKOTA-Priifgeraten der YET-Serie bei einem dynamischen Luftdruck von 0,63 MPa. Die YOKOTA-Priifgerate
haben einen statischen Messwertaufnehmer. Drehmomente sind deswegen Richtwerte. Im Allgemeinen wird der Drehmomentbereich niedriger sein beim Einsatz
von: niedrigerem Luftdruck, Verldngerungen, Torx- oder Innensechskantniissen, weichen Verschraubungen, usw.

* Spezifikation des Drehmoments:
alle angegebenen Drehmomente sind gemessen auf YOKOTA-Priifgeraten der YET-Serie bei einem dynamischen Luftdruck von 0,63 MPa. Die YOKOTA-Priifgerate
haben einen statischen Messwertaufnehmer. Drehmomente sind deswegen Richtwerte. Im Allgemeinen wird der Drehmomentbereich niedriger sein beim Einsatz
von: niedrigerem Luftdruck, Verlangerungen, Torx- oder Innensechskantniissen, weichen Verschraubungen, usw.

Typ A
mm

Typ

RRI-50RTA 253
RRI-60RTA 264
RRI-70RTA 272
RRI-50RT 253
RRI-60RT 264
RRI-70RT 272
RRI-70RGT 281
RRI-70RHT 281
RRI-80RHT 281

RRI-30X/30AX ’
RRI-40X/40AX
RRI-50X/50AX

RRI-60X/60AX

| .
B

RRI-70/70A ]
RRI-80 )y
RRI-90
RRI-100 ‘
RRI-130 4
RRI-150
RRI-180

RRI-200

A
—
ABMESSUNGEN
14

ABMESSUNGEN
ABMESSUNGEN
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RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER | RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER |

OHNE ABSCHALTUNG OHNE ABSCHALTUNG
Gerade Ausfihrung Winkelausfihrung

Sechskant — 1/4" Sechskant

Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerdusch-
(7] min! Nm verbrauch kg gewinde (7] pegel Typ Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerausch-
mm I/sec mm dB(A) min?! Nm verbrauch ] gewinde pegel
mm I/sec mm dB(A)

RRI-30SA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-40SA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-50SA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-60SA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-70SA 1/4" 6K PT 1/4"

RRI-50RA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-60RA 1/4" 6K PT 1/4"
RRI-70RA 1/4" 6K PT 1/4"

1/4" Vierkant — 1/2" -3/8" Vierkant

Typ Antrieb Schraub- Drehzahl ~ Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch- Gerausch- Typ Antrieb Schraub- Drehzahl  Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss-  Schlauch- Geréusch-
g Nm e D atch kg gewinde pegel 2] min! Nm verbrauch ] gewinde pegel
Isec dB(A) mm I/sec dB(A)

RRI-30S 3/8" 4K PT1/4" RRI-50R 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-40S 3/8" 4K PT 1/4" RRI-60R 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-50S 3/8" 4K PT 1/4" RRI-70R 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-60S 38" 4K PT 12" RRI-70RG 3/8" 4K PT 1/4"
RRI-70S 38" 4K " RRI-70RH 12" 4K - PT 1/4"
* Spezifikation des Drehmoments: * Spezifikation des Drehmoments:
alle angegebenen Drehmomente sind gemessen auf YOKOTA-Priifgeriten der YET-Serie bei einem dynamischen Luftdruck von 0,63 MPa. Die YOKOTA-Priifgeréte alle angegebenen Drehmomente sind gemessen auf YOKOTA-Priifgeraten der YET-Serie bei einem dynamischen Luftdruck von 0,63 MPa. Die YOKOTA-Priifgerate

haben einen statischen Messwertaufnehmer. Drehmomente sind deswegen Richtwerte. Im Allgemeinen wird der Drehmomentbereich niedriger sein beim Einsatz haben einen statischen Messwertaufnehmer. Drehmomente sind deswegen Richtwerte. Im Allgemeinen wird der Drehmomentbereich niedriger sein beim Einsatz
von: niedrigerem Luftdruck, Verldngerungen, Torx- oder Innensechskantniissen, weichen Verschraubungen, usw. von: niedrigerem Luftdruck, Verlangerungen, Torx- oder Innensechskantnissen, weichen Verschraubungen, usw.

Sonderanfertigung e , Sonderanfertigung
Impulsschrauber, die auf lhre spezifischen Wiinsche - \ R Impulsschrauber, die auf Ihre spezifischen Wiinsche
abgestimmt sind, siehe Seite 50. ’ ‘ 4 ) e - abgestimmt sind, siehe Seite 50.

Typ

RRI-30SA
RRI-40SA
il RRI-70RA
RRI-60SA RRI-50R
RRI-70SA RRI-60R

RRI-50RA ABMESSUNGEN

RRI-60RA —

ABMESSUNGEN
ABMESSUNGEN

RRI-30S RRI-70R

Sl o8 ABMESSUNGEN RRI-70RG
RRI-505 RRI-70RH

RRI-60S _—

RRI-70S
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RED ROOSTER - AKKUABSCHALTSCHRAUBER

SONDERANFERTIGUNGEN

18V ohne Kabel

Winkelbauform mit Flachabtrieb

BASISWINKELMODELL, GESCHLOSSEN BASISWINKELMODELL, OFFEN
Modell Spannung 6-Kant Drehmoment Drehzahl Gewicht Vibration Gerausch-

Abmessungen Nm min?! ohne Akku m/s? pegel

max. (mm) dB(A)
1

RRI-BA10BCA geschlossen 18V i 3-8 950 2 <25 <75

RRI-BA16BCA geschlossen 18V : 5-13 600 2 <25 <75
1

RRI-BA30BCA geschlossen 18V ! 8-18 450 2 <25 <75
1

RRI-BA35BCA geschlossen 18V C 10-24 350 2 <25 <75
1

RRI-BA10BOA offen 18V ! 3-7 950 2,1 <25 <75
1

RRI-BA16BOA offen 18V : 5-12 600 21 <25 <75

RRI-BA30BOA offen 18V E 8-17 450 21 <25 <75

RRI-BA35BOA offen 18V L10-23 350 21 <25 <75
'
1
1
1
1

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und
Programmierer s.S. 39

BC (geschlossen) BO (

;ﬁﬁ

Bitte geben Sie bei Bestellung
die Sechskantabmessung an:

R
] (o]
@ ~Sen
o — le) =
u& 2 Abmessungen
Modell w D (0] R L H H1
o )
DS i ’ 'E BC 32 1" - 13,1 37,7 16

L ’—1% BO 40 13 10,2 17 40 21 16
[e]
(@]

H
l‘i

4

MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE

Bitte geben Sie in unten stehender Tabelle die Daten fiir Inren Winkelschrauber mit Flachabtrieb an und senden uns diese
Seite (per E-Mail) zu.

‘I:l BC

RED ROOSTER - AKKUABSCHALTSCHRAUBER

SONDERANFERTIGUNGEN
18 V ohne Kabel

Gerade Bauform mit Flachabtrieb

Die Lieferung ist exklusive Akku, Ladegerat und
Programmierer s.S. 39

BASISWINKELMODELL, GESCHLOSSEN BASISWINKELMODELL, OFFEN
Modell Spannung 6-Kant Drehmoment- Drehzahl Gewicht Vibration Gerausch-

Abmessungen Nm min?! ohne Akku m/s? pegel

max. (mm) kg dB(A)
@===1

RRI-BA10ICA geschlossen 18V : 5-1 620 2,2 <25 <75
1

RRI-BA161CA geschlossen 18V : 8-17 380 2,2 <2,5 <75
1

RRI-BA30ICA geschlossen 18V : 11-23 300 2,2 <25 <75
T

RRI-BA35ICA geschlossen 18V : 14 - 31 220 2,2 <25 <75

RRI-BA1010A offen 18V E 7-13 420 2,3 <25 <75

RRI-BA1610A offen 18V E 10-22 270 2,3 <2,5 <75

RRI-BA3010A offen 18V : 13-28 200 2,3 <2,5 <75
i

RRI-BA3510A offen 18V i 16 -38 160 2,3 <2,5 <75
i
1
1
1
1

Drehmoment L L1
Nm

IC (geschlossen)
Bitte geben Sie bei Bestellung

B+ die Sechskantabmessung an:
o % |1

® o &x

. ' Abmessungen
[mememy ] Model W D O R L L1 H H
|

e

= [T [ 1] 0 40 13 102 17 1667 987 20 16

ﬁ
L1 =" IC 2 10 - 131 159 91 16

MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTE

Bitte geben Sie in unten stehender Tabelle die Daten fiir Inren Schrauber mit Flachabtrieb an und senden uns diese Seite
(per E-Mail) zu.

Modell Drehmoment
Nm

‘I:l BO
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RED ROOSTER - IMPULSSCHRAUBER | RED ROOSTER

P

SONDERANFERTIGUNGEN ABSCHALTDREHSCHRAUBER
MERKMALE

Anwendungen bei Engraumanwendungen fir Impulsschrauber mit
einem Drehmoment von 6 bis 450 Nm

e Installation an Orten, an denen der Zugang eingeschrankt ist.

e Flachabtrieb mit nicht abschaltbarem Impulsschauber.

Wahlweise Luftzufuhr

von oben (oder von unten)

Konstruktion und Geometrie der l ‘ B (R | Leichtgewicht
Abschaltkupplung ist entwickelt Sehr stabiler =N Kompositgehause fiir
worden fiir: Driicker . beste ergonomische
- Prazision (Cmk>2 bei £10%) \ Eigenschaften

- Minimalisierte Reaktionskrafte
im Abschaltverfahren

Bitte flillen Sie diese Tabelle aus und senden uns lhre Anfrage zu: v

i
1 : ‘
Drehmoment Pistolenmodell D L* ;= ’ ‘ ‘
Nm Gerades Modell chliisselweite . . . o ! - B
Winkelmodell Ein sehr nlfedrlg.]e.r Gerausch;_).egel \
durch maximalisierte Oberflache
P

des Gerdauschddampfermaterials

S
O

ow

* Maximale Abmessungen

BEISPIELE Abluftfiihrung
drehbar

bt
9.0
om
(@]
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RED ROOSTER |

P

ABSCHALTDREHSCHRAUBER 5

Pistolenausfihrung

Diese Red Rooster Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen

groBBen Drehmomentbereich. Die Abschaltkupplung dieser Drehschrauber
ist so konzipiert, dass sie niedrige Reaktionskrafte mit einer hohen ‘
Wiederholgenauigkeit kombiniert. Dieser Druckluftabschaltdrehschrauber ‘ o TR
ist entwickelt fur die Montageindustrie.

Merkmale:

* Gehdause aus Komposit e Ergonomischer Handgriff

e Links- und rechtsdrehend e Einfach einzustellen

e Larmgedampfter und drehbarer e Aufhédnger bei Lieferung inklusive
Luftauslass unten e Seitengriff lieferbar fur die BaugréBe

e GroBer Drehmomentbereich 2und 3

e Pistolenausfihrung mit
Luftzufuhr oben maoglich

Marke Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht  Anschluss- Schlauch  Vibration Gerdusch-
(%] min-! Nm* verbrauch kg gewinde 4 m/s? pegel
min I/sec mm dB(A)
RRI-SP10502 RRI 1/4" 6K 4 550 1.0-25 8 0,77 174" 6,5 <2,5 68
RRI-SP11602 RRI 1/4" 6K 4 1.600 04-18 8 0,77 174" 6,5 <2,5 68
RRI-SP10902 RRI 1/4" 6K 4 900 04-22 8 0,77 174" 6,5 <2,5 68
RRI-SP21704 RRI 1/4" 6K 4 1.700 1-35 10 0,98 174" 6,5 <2,5 72
RRI-SP21104 RRI 1/4" 6K 4 1.100 15-4 10 0,98 174" 6,5 <2,5 72
RRI-SP20705 RRI 1/4" 6K 4 700 1,5-45 10 0,98 174" 6,5 <2,5 72
RRI-SP31706 RRI 1/4" 6K 5 1.700 3,5-5.2 12 1.1 174" 6.5 <2,5 72
RRI-SP31108 RRI 1/4" 6K 5 1.100 35-63 12 1.1 174" 6.5 <2,5 72
RRI-SP30710 RRI 1/4" 6K 6 700 35-382 12 1.1 174" 6.5 <2,5 72
RRI-SP30511 RRI 1/4" 6K 6 550 35-10 12 1.1 174" 6.5 <2,5 72

* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten fir harte Schraubfélle. Bei weichen Schraubféllen kann das Drehmoment niedriger sein.

Typ A ] C oD

mm mm mm mm
RRI-SP10502 198 16 157 31 1
RRI-SP11602 198 16 157 31 1
RRI-SP10902 198 16 157 31 1
RRI-SP21704 209 18 157 34,5 2
RRI-SP21104 209 18 157 34,5 2
RRI-SP20705 209 18 157 34,5 2
RRI-SP31706 238 18 156 34,5 3
RRI-SP31108 238 18 157 34,5 3
RRI-SP30710 238 18 157 34,5 3
RRI-SP30511 238 18 157 34,5 3

S Seitengriff fiir die BaugroBe 2 & 3 * Schrauberkocher
- Bestellnummer: 766-027 Bestellnummer:
61022-THOO01

* Bei Lieferung inklusive von BaugroBe 3

(-3
:0
I
w
o
2
N

Einstellschliissel *
Bestellnummer: 00-4507

* Bei Lieferung inklusive
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RED ROOSTER |

P

ABSCHALTDREHSCHRAUBER 5

Gerade Ausfihrung

Merkmale:

e Modell mit Softgrip

e Links- und rechtsdrehend

e Ergonomischer Handgriff und niedriger Gerauschpegel
e GroBer Drehmomentbereich

e Einfach einzustellen

e Luftabfuhr, gerauschgedampft

e EinschlieBlich Aufhanger bei Lieferung

o Seitengriff lieferbar fur die BaugréBe 2 und 3

Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Hebelstart

Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Druckstart

Antrieb Schraub-  Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch  Vibration  Gerausch-

[4] min’ Nm* verbrauch kg gewinde [ m/s? pegel

min I/sec mm dB(A)
RRI-SD11602 RRI 1/4" 6K 4 1.600 04 - 18 8 0,54 1/4" 6,5 <2,5 68
RRI-SD10902 RRI 1/4" 6K 4 900 04 - 22 8 0,54 1/4" 6,5 <2,5 68
RRI-SD21704 RRI 1/4" 6K 4 1.700 1-35 10 0,77 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD21104 RRI 1/4" 6K 4 1.100 15 -4 10 0,77 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD20705 RRI 1/4" 6K 4 700 1.5 - 45 10 0,77 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD31706 RRI 1/4" 6K 5 1.700 32 - 50 12 0,89 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD31108 RRI 1/4" 6K 5 1.100 35 - 63 12 0,89 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD30710 RRI 1/4" 6K 6 700 35 - 8.2 12 0,89 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SD30511 RRI 1/4" 6K 6 550 35 - 10 12 0,89 1/4" 6,5 <2,5 72

Drehschrauber mit Abschaltkupplung/Hebelstart

Antrieb Schraub-  Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht Anschluss- Schlauch  Vibration  Gerausch-

[ min-! Nm* verbrauch kg gewinde 4 m/s? pegel

min I/sec mm dB(A)
RRI-SL11602 RRI 1/4" 6K 4 1.600 04 - 18 8 0,59 1/4" 6,5 <2,5 68
RRI-SL10902 RRI 1/4" 6K 4 900 04 - 22 8 0,59 1/4" 6,5 <2,5 68
RRI-SL21704 RRI 1/4" 6K 4 1.700 1-35 10 0,84 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL21104 RRI 1/4" 6K 4 1.100 15 -4 10 0,84 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL20705 RRI 1/4" 6K 4 700 1.5 - 45 10 0,84 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL31706 RRI 1/4" 6K 5 1.700 32 -50 12 0,93 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL31108 RRI 1/4" 6K 5 1.100 35 - 6,3 12 0,93 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL30710 RRI 1/4" 6K 6 700 35 - 82 12 0,93 1/4" 6,5 <2,5 72
RRI-SL30511 RRI 1/4" 6K 6 550 35 - 10 12 0,93 1/4" 6,5 <2,5 72

* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten fiir harte Schraubfalle. Bei weichen Schraubféllen kann das Drehmoment niedriger sein.

Typ A B ©D Bau- [l Typ A B @D Bau-
mm mm mm groBe mm mm mm groBe
RRI-SD11602 228 16 31 1 RRI-SL11602 244 16 31 1
RRI-SD10902 228 16 31 1 RRI-SL10902 244 16 31 1
. RRI-SD21704 244 18 345 2 RRI-SL21704 263 18 34,5 2
Jﬁ-’/—’—— RRI-SD21104 244 18 34,5 2 RRI-SL21104 263 18 34,5 2
2@ [D RRI-SD20705 244 18 34,5 2 RRI-SL20705 263 18 345 2
/ RRI-SD31706 276 18 34,5 3 RRI-SL31706 263 18 34,5 3
RRI-SD31108 276 18 345 3 RRI-SL31108 309 18 34,5 3
Einstellschliissel und Seitengriff fiir die Abschalt- RRI-SD30710 276 18 345 3 RRI-SL30710 309 18 34,5 3
drehschrauber s.5. 52. RRI-SD30511 276 18 34,5 3 RRI-SL30511 309 18 345 3
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Winkelausfiihrung Gummischutzkappen & Wartungskits

Merkmale:

e Modell mit Softgrip

e Ergonomischer Handgriff mit Hebelstart

e Links- und rechtsdrehend

e Larmgedampfter Luftauslass hinten

e Sehr genau bei wiederholtem Gebrauch
des eingestellten Drehmomentes

e Einfach einzustellen

WARTUNGSKITS

Die Ersatzteile in den Wartungskits sind nur fur den Leistung und minimalen OlverschleiB zu erreichen.
Olwechsel. Fur eine schnelle Wartung empfehlen wir Wir empfehlen Ol fir RED ROOSTER Impulsschrauber:

Ihnen, eine Vakuumpumpe (YEVP-1) und einen Oltank 01-0507 und nur fur RRI-200(T): 01-0507C.
(YEVP-1T) einzusetzen. Bei einem Olwechsel sollte man
die genauen Oleinfillangaben beachten, um optimale

e EinschlieBlich Aufhénger bei Lieferung Typ Bestell- Typ Bestell- Typ Bestell-
e GroBer Drehmomentbereich nummer nummer nummer
RRI-30 130RK RRI-30A(X) 130DRK RRI-30T IS30RK
Marke Antrieb Schraub- Drehzahl Drehmoment Luft- Gewicht  Anschluss- Schlauch  Vibration Gerausch-
o min Nm* T kg gewinde 9 e pegel RRI-40(X) 140RK RRI-40A(X) 140DRK RRI-40T IS40RK
mm lisec mm dB(A) RRI-50(X) I50RK RRI-50A(X) I50DRK RRI-50T ISS0RK
- RRI-60A(X) 160DRK RRI-60T IS60RK
RRI-SA11602 RRI 1/4" 6K 4 1.600 04-18 8 0,82 PT 1/4" 6,5 <2,5 68 R I60RK
RRI-70 170RK RRI-70A I70DRK RRI-70T IS70RK
RRI-SA10902 RRI 1/4" 6K 4 900 0,4 -2,2 8 0,82 PT 1/4 6,5 <2,5 68 G e RRI-30SA 130SDRK RRI-80T 1SSORK
RRI-SA21704 RRI 1/4" 6K 4 1.700 1-35 10 1,02 PT 1/4 6,5 <2,5 72 RRI-90 190RK RRI-40SA 140SDRK RRI-90T IS9ORK
RRI-SA21104 RRI 1/4" 6K 4 1.100 15-4 10 1,02 PT 1/4" 6,5 <2,5 72 RRI-100 1100RK RRI-50SA 150SDRK RRI-100T 1ST00RK
RRI-SA20705 RRI 1/4" 6K 4 700 15-45 10 1,02 PT 1/4" 6,5 <2,5 72 RRI-130 1130RK RRI-60SA 160SDRK RRI-130T IS130RK
RRI-SA31108 RRI 1/4" 6K 5 1.100 4,5-6,3 12 1,36 PT 1/4" 6,5 <2,5 72 RRI-150 1150RK RRI-70SA 170SDRK RRI-150T IST50RK
RRI-SA30710 RRI 1/4" 6K 6 700 4,5-8,0 12 1,36 PT 1/4" 6,5 <2,5 72 RRI-180 1180RK RRI-50R I50RRK RRI-180T IST80RK
RRI-SA30511 RRI 114" 6K 6 550 45 - 10 12 1,36 PT 1/4" 6,5 <25 7 RRI-200 1200RK AR LS Ay AL
RRI-SA31108W  RRI 3/8" 4K 5 1100 45-63 12 1,36 PT 3/8" 6,5 <25 72 ke SIS RRI-70R I70RRK RRI-30ST 15305RK
RRI-40S 140SRK RRI-70RG 170RGRK RRI-40ST I1S40SRK
RRI-SA30710W RRI 3/8" 4K 6 700 4,5 - 8,0 12 1,36 PT 3/8" 6,5 <2,5 72
RRI-50S 150SRK RRI-70RH 170RHRK RRI-50ST IS50SRK
RRI-SA30511W RRI 3/8" 4K 6 550 4,5 -10 12 1,36 PT 3/8 6,5 <2,5 72 L (T RRI-80RH 180RHRK RRI-60ST 1SG0SRK
* Die angegebenen Drehmomentwerte gelten fiir harte Schraubfélle. Bei weichen Schraubfallen kann das Drehmoment niedriger ausfallen. RRI-70S 170SRK RRI-50RA I50RDRK RRI-70ST 1S70SRK
o RRI-60RA 160RDRK RRI-80ST IS80SRK
| . .. .
-g Einstellschliissel RRI-JORA |70RDRK
w Bestellnummer: 00-4507
g * Bei Lieferung inklusive
N
GUMMISCHUTZKAPPE
=2
= B A B C
() mm mm mm
=2
D RRI-SA11602 294 29 16,1 12
i Typ Bestellnummer
V) RRI-SA10902 294 29 16,1 12
w
s RRI-SA21704 314 29 16,1 12 RRI-30 RRI-30T RRI-30A RRI-30AT
"N RRI-SA21104 314 29 161 12 RRI-40 RRI-40T RRI-40A RRI-40AT 140-109-A05
< RRI-50 RRI-50T RRI-50A RRI-50AT
RRI-SA20705 314 30,5 15,8 13,5 RRI-30X RRI-30AX
RRI-SA31108 350 30,5 15,8 13,5 RRI-40X RRI-40AX 140X-109
RRI-SA30710 350 30,5 15,8 13,5 RRI-50X RRI-50AX
RRI-SA30511 350 305 15.8 135 RRI-60 RRI-60T RRI-60A RRI-60AT 160-109-A05
RRI-SA31108W 350 30,5 15,8 13,5 RRI-60X RRI-60AX 160X-109
RRI-SA30710W 350 30,5 15,8 13,5 RRI-70 RRI-70T 170-109-A05
RRI-SA30511W 350 30,5 15,8 13,5 RRI-80 RRI-80T 180-109
RRI-90 RRI-90T 190-109-A05
RRI-100 RRI-100T 1100-109-A05
RRI-130 RRI-130T 1130-109-A05
RRI-150 RRI-150T 1150-109-A05
RRI-180 RRI-180T 1180-109-A05
RRI-200 RRI-200T 1200-109
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YOKOTA & RED ROOSTER YOKOTA

ZUBEHOR ZUBEHOR

Werkzeughalter Verschiedenes

AKKU UND LADEGERAT FUR VENTILE FUR SYSTEMSCHRAUBER

WERKZEUGHALTER
AKKUIMPULSSCHRAUBER
Akku fiir YBX-600T/800T Ventile fiir Systemschrauber
Fir Typ Umschreibung Bestellnummer Umschreibung  Bestellnummer
YBX-600TE 22,2V /1,5 Ah Li-lon, 0351-1521-03-99 3/8" NC VP542-5Y01-03FA
YBX-600TA Typ BL 22, 3/8" NO VP542-5Y01-03FB !
YBX-B00TE - Ladezeit 1/2" NC VP742-5Y01-04FA &
YBX-800TA 20 Minuten T
1/2" NO VP742-5Y01-04FA §| | -~
- Gummischutzkappe  0351-0029-00-01
far Akku Zweistufenventilsatz
Umschreibung  Bestellnummer
3/8" NC YETC-2 SVD 3/8
Ladegerat fiir YBX-600T/800T 112" NC YETC-25VD 112

Fiir Typ Umschreibung Bestellnummer

YBX-600TE 100 - 240 Volt, ~ 7679-0000-01-00
YBX-600TA Typ BC200

YBX-800TE Ladezeit:

YBX-800TA 20 Minuten

Elektronische Regler fiir 2-Stufen-Luftdruck

Umschreibung  Bestellnummer

Akku fiir YBX-1 & YBX-50

1/2" NC S0-1TV3050-404BS3-CPL o]
Fir Typ Umschreibung  Bestellnummer Bices
YBX-1 9,6 /3,0 Ah EB9-30H e
YBX-50 ®

Bestellnummer (] Fiir Typ ey

61022-TH001 42 mm RRI-SP0502, RRI-SP11602, RRI-SP10902, RRI-SP21704, RRI-SP21104,
RRI-SP20705, RRI-SP31706, RRI-SP31108, RRI-SP30710, RRI-SP30511, Y-41A(JQ),
Y-46A/E(JQ), Y-56A/E(JQ), Y-61A/E

DREHMOMENTMESSGERATE WERKZEUGKABEL FUR SYSTEMSCHRAUBER
61022-TH002 47 mm YS-E600, YS-E800, YS-E900, YS-E950, TKa60(A), TKa70(A), TKa80(A), YEX120(A),
YEX150(A), RRI-30T(AT), RRI-40T(AT), RRI-50T(AT), RRI-60T(AT),
RRI-30(A), RRI-40X(AX), RRI-50X(A), RRI-60(AX), YLTX50A/E, YLTXGO0A/E, Drehmomentmessgerate (YET-Serie) sind speziell Werkzeugkabel Bestellnummer
YLTX50E, YLTX60E, YLT60AL(EL), YLTX70A/E(JQ), YLT70AL(EL), YLa60A(JQ), entworfen, um die Funktion und Leistung von -
7 Meter, 2 Stecker, weiblich 7802-1581-00-06
YLa70A(JQ), YLa80A(JQ), YLa60E(JQ), YLa70E(JQ), YLa8OE(JQ) Impulsschraubern zu testen und festzustellen.
L 10 Meter, 2 Stecker, weiblich 7802-1581-00-08
61022-TH003 58 mm RRI-BS3, RRI-BS6, RRI-BS9, RRI-BI32T, RRI-BIS5T, RRI-BI100T RRI-BI120T, Alle Drehmomentangaben in diesem Katalog wurden —
RRI-BIM15(A)T, RRI-BIM25(A)T, RRI-BIM35T, RRI-BIM45T, TKa600(A), TKa700(A), mit YOKOTA Drehmomentmessgeréaten der YET-Serie 12 Meter, 2 Stecker, weiblich 7802-1581-00-09
TKa800, TKa90, TKa110, TKa120, RRI-70T(AT), RRI-80T, RRI-90T, RRI-70(A)/80/90, festgestellt bei 0,63 MPa Arbeitsdruck. Die YOKOTA 15 Meter, 2 Stecker, weiblich 7802-1581-00-10
YLTX8OE, YLT8OEL, YLTX110E, YLT110EL, YLa90E, YLal10E, YLa120E, Y70E(JQ) Prufgerate haben einen statischen Messwert- 10 Meter Verlangerungskabel (w/m) 7802-1580-00-09
61022-TH004 73 mm E-M500, E-M700, E-M900, E-M1100, TKa1110, TKa1200, TKa1400, TKa1500, aufnehmer. Das Drehmoment kann mit anderen Verbindungskabel, 50 cm 7802-1579-00-01
TKa150, YEX-1400, RRI-100T, RRI-130T, RRI-150T, YLTX120E, YLT120EL, YLTX140E, Messgeréten oder Verschraubungen variieren.
YLTX150, YLT140EL,YLa140E, Y-140(JQ) . :
YET-501C 5-50 Nm VERBINDUNGSSTUCK FUR YTC-3 STEUEREINHEIT
Bestellnummer Fiir Typ MALFZE AL
YET-5001C 100-500 Nm P
61022-THO05  RRI-BIM-Serie )

RRI-BS-Serie R
RRI-BI-Serie
RRI-BA-Serie Fiir Typ Bestellnummer

Verbindungsstiick fiir 1/4" Standardwerkzeug  7671-0077-00-99
Verbindungsstiick fiir 1/4" groBes Werkzeug 7671-0077-00-98
Verbindungsstiick fiir 3/8" Werkzeug 7671-0077-00-97
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YOKOTA YOKOTA

ZUBEHOR ZUBEHOR

Gummischutzkappen Wartungskits

WARTUNGSKITS

GUMMISCHUTZKAPPEN FUR

IMPULS- UND SYSTEMSCHRAUBER

Die Ersatzteile in den Wartungskits sind nur fir den Olwechsel.
Fur eine schnelle Wartung empfehlen wir lhnen, eine Vakuum-

pumpe (YEVP-1) und einen Oltank (YEVP-1T) einzusetzen.

Im Wartungskit enthaltene Teile: O-Ringe, Stiitzringe und
Federn fiir die Impulslamellen.

Bitte beachten!

Bei einem Olwechsel sollte man die genauen Oleinfiill-

angaben beachten, um optimale Leistung und minimalen
OlverschleiB zu erreichen. Wir empfehlen Ol fir YOKOTA-
Impuls- und systemschrauber: NOBP.

E-M500 0368-0029-00-01 YED-200 0409-0029-00-00 0454-0029-00-00 E-M500 0377-0991-00-99 YEX-120 0089-0991-01-99 YX-80 0095-0991-00-99
E-M700 0368-0029-00-01 YEX-120 0093-0029-00-00 0454-0029-00-00 E-M700 0377-0991-00-99 YEX-150 0089-0991-01-99 YX-180 0089-0991-01-99
E-M900 0368-0029-00-01 YEX-150 0093-0029-00-00 0455-0029-00-00 E-M900 0368-0991-01-99 YEX-300S 0086-0991-01-99 YX-280 0089-0991-01-99
E-M1100 0378-0029-00-01 YEX-501 0260-0029-00-00 0455-0029-00-00 E-M1100 0378-0991-00-99 YEX-500S 0077-0991-02-99 YX-380 0086-0991-01-99

YEX-701 0143-0029-00-00 0456-0029-00-00 YEX-701 0143-0991-00-99 YX-500S (C) 0086-0991-01-99
TKa60 0186-0029-00-00 YEX-901 0261-0029-00-00 0457-0029-00-00 TKa-60 0186-0991-00-99 YEX-901 0237-0991-01-99 YX-500 0077-0991-02-99
TKa70 0186-0029-00-00 TKa-600 0186-0991-00-99 YEX-1400 0323-0991-00-99 YX-700 (S) 0129-0991-00-99
TKa80 0193-0029-00-00 YEX-1400 0323-0029-00-00 TKa-70 0186-0991-00-99 YEX-1900 0320-0991-00-99 YX-700C 0281-0991-01-99
TKa90 0181-0029-00-00 YEX-1900 0321-0029-00-00 TKa-700 0186-0991-00-99 YEX-3000 0405-0991-00-99 YX-900 0237-0991-01-99
TKa110 0187-0029-00-00 YEX-3000 0407-0029-00-00 TKa-80 0193-0991-00-99 YX-1100 0237-0991-01-99
TKa120 0342-0029-00-00 TKa-800 0193-0991-00-99 YLa60 0199-0991-01-99 YX-1400 0322-0991-00-99
TKa140 0341-0029-00-00 YLa60 0189-0029-00-00 TKa-90 0181-0991-00-99 YLa70 0189-0991-00-99 YX-1900 0320-0991-00-99
TKa150 0343-0029-00-00 YLa70 0189-0029-00-00 TKa-900 0181-0991-00-99 YLa80 0191-0991-00-99 YX-2400 0320-0991-00-99
TKa600 0358-0029-00-00 YLa80 0191-0029-00-00 TKa-110 0187-0991-00-99 YLa90 0188-0991-00-99 YX-3000 0405-0991-00-99
TKa700 0358-0029-00-00 YLa90 0188-0029-00-00 TKa-1110 0187-0991-00-99 YLa110 0190-0991-00-99 YX-4500 0722-0991-00-99
TKa800 0360-0029-00-00 YLa110 0190-0029-00-00 TKa-120 0342-0991-00-99 YLa120 0345-0991-00-99
TKa900 0355-0029-00-00 YLa120 0345-0029-00-00 TKa-140 0341-0991-00-99 YLa140 0346-0991-00-99 YZ-N600A 0193-0991-00-99
TKa1110 0356-0029-00-00 YLa140 0346-0029-00-00 TKa-1400 0341-0991-00-99 YZ-N600 0193-0991-00-99
TKa1200 0388-0029-00-00 TKa-150 0343-0991-00-99 YLT50 0383-0991-01-99 YZ-N800A 0193-0991-00-99
TKa1400 0357-0029-00-00 YLTX60 0371-0029-00-00 TKa-1500 0343-0991-00-99 YLT60 0371-0991-01-99 YZ-N800 0193-0991-00-99
TKa1500 0384-0029-00-00 YLTX70 0371-0029-00-00 YLT70 0372-0991-01-99 YZ-N900 0181-0991-00-99

YLTX80 0372-0029-00-00 Y-41 0095-0991-00-99 YLT80 0373-0991-01-99 YZ-N950 0181-0991-00-99
Y-41 0161-0029-00-00 YLTX110 0373-0029-00-00 Y-46 0273-0991-01-99 YLT110 0379-0991-01-99
Y-46 0160-0029-00-00 YLTX120 0379-0029-00-00 Y-56 0158-0991-01-99 YLT120 0380-0991-01-99
Y-56 0159-0029-00-00 YLTX140 0380-0029-00-00 Y-61 0158-0991-01-99 YLT140 0381-0991-01-99
Y-61 0158-0029-00-00 YLTX150 0381-0029-00-00 Y-70 0135-0991-03-99 YLT150 0382-0991-01-99
Y-70 0135-0029-00-00 YLT150 0382-0029-00-00 Y-90 0141-0991-01-99
Y-90 0141-0029-00-00 Y-100 0334-0991-01-99 YLTX50 0389-0991-00-99
Y-100 0334-0029-00-00 YS-e600 0444-0029-00-00 Y-130 0335-0991-00-99 YLTX60 0390-0991-00-99
Y-130 0335-0029-00-00 YS-e800 0445-0029-00-00 Y-140 0412-0991-02-09 YLTX70 0391-0991-00-99
Y-140 0412-0029-00-00 YS-e900 0446-0029-00-00 YLTX80 0392-0991-00-99
Y-T40 0169-0029-00-00 YS-e950 0447-0029-00-00 YBX-1 0158-0991-01-99 YLTX110 0395-0991-00-99

YBX-50 0158-0991-01-99 YLTX120 0396-0991-00-99

YBX-50 0928-0029-00-00 YX-180 0089-0029-00-00 YBX-600T 0189-0991-00-99 YLTX140 0398-0991-00-99
YBX-600T 0351-0029-00-00 YX-280 0081-0029-00-00 YBX-800T 0191-0991-00-99 YLTX150 0399-0991-00-99
YBX-800T 0352-0029-00-00 YX-380 0086-0029-00-00

YX-500 0077-0029-00-01 YED-200 0409-0991-00-99 YS-e600 0193-0991-00-99

YX-700 0129-0029-00-01 YED-240S 0411-0991-02-99 YS-e800 0193-0991-00-99

YX-900 0237-0029-00-01 YS-e900 0181-0991-00-99

YX-1100 0241-0029-00-00 YS-e950 0181-0991-00-99

YX-1400 0322-0029-00-00

YX-1900 0320-0029-00-01

YX-2400 0406-0029-00-01

YX-3000 0405-0029-00-00
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