
Ein kleines Werkzeug voller Leistung.

LSF29 Stabschleifer
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Unerreichtes Leistungsgewicht für höchste Produktivität.

Ergonomie 
Sehr niedrige Vibrationswerte (< 2,5 m/s²) und geringes Gewicht 
verringern die Belastung für den Bediener. 

Langlebigkeit 
Robustes Werkzeug für Arbeit über den ganzen Tag.

Drehzahlregelung
Der Drehzahlregler sorgt für maximale Leistung und anhaltende Schleifeffizienz ohne Verlust der Drehge-
schwindigkeit. Das stellt eine hohe Abtragleistung sicher und spart wertvolle Druckluft.

Geballte Leistung
Die Stabschleifer der Serie LSF29 weisen einen Motor der neuesten Generation mit herausragender Leistung 
auf, die bis zu 30 % über der von Wettbewerbermodellen liegt. Dies verkürzt die Prozesszeiten und sorgt für 
mehr Produktivität.

Ergonomische Konstruktion
In der Entwicklung der neuen LSF29 lagen die Schwerpunkte auf Ergonomie und Bedienerkomfort. 
Daher erhielten die Geräte einen gummierten Griff und einen Starterhebel, den Bedienkomfort 
über lange Arbeitszeiten hinweg sicherstellen. Durch die 
Kombination aus geringen Vibrationen und einem robusten 
Produkt bleibt Atlas Copco auch weiterhin ein Garant für 
maximalen Nutzen.

Stabschleifer LSF29

Der ergonomische Starterhebel garantiert 
Bedienerkomfort, Kontrolle und Sicherheit. 

Durch die einzigartige vibrationsdämpfende Konstruktion gibt die 
Abriebsspindel bei hohem Druck nach. Die Pendellagerung verlängert 

die Standzeit von Fräsern deutlich und senkt Ihre  Betriebskosten. Dabei 
werden Bedienerkomfort und Kontrolle spürbar verbessert.

Robuste Konstruktion 
mit drei Lagern

1-kW-Motor. Die hohe Leistung minimiert die Auslösezeit 
während des Schleifens und Polierens. 

Die überlegene Produktivität verringert Arbeits- 
und Schleifmittelkosten und verkürzt die 

Amortisationszeit beträchtlich.

Gummierte Verlängerung für bequemes Greifen und hohe Präzision.Drehzahlregler
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Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35
45141 Essen, Germany
Tel.: +49 201 / 2177 - 0

www.atlascopco.com

LSF29 LSF29 HDLSF29E LSF29E HD

Stabschleifer LSF29

Modell

Max. 
Leerlauf-
drehzahl

Max. 
Leistung  

Größe der 
Spann- 
zange Länge Gewicht 

Luftbedarf 
bei max. 
Leistung

Luftbedarf 
im Leerlauf

Empf.. 
Schlauch-

größe 

Luftan-
schluss- 

gewinde** Pendel- 
lagerung Bestell-Nr.min-1 kW PS mm Zoll mm Zoll kg lb l/s cfm l/s cfm mm Zoll BSP NPT

Stabschleifer
LSF29 S030 3.000 0,8 1,1 6 1/4 257 10,1 1,2 2,6 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 18
LSF29 S070 7.000 1,0 1,3 6 1/4 256 10,1 1,2 2,6 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 20
LSF29 S120 12.000 0,7 0,9 6 1/4 213 8,4 0,8 1,7 17 36 4 7 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 00
LSF29 S120-HD* 12.000 0,7 0,9 6 1/4 213 8,4 1,2 2,6 17 36 4 7 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 23
LSF29 S150 15.000 0,8 1,1 6 1/4 213 8,4 0,8 1,7 18 38 4 9 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 02
LSF29 S180 18.000 0,9 1,2 6 1/4 213 8,4 0,8 1,7 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 05
LSF29 S180-HD* 18.000 0,9 1,2 6 1/4 213 8,4 1,2 2,6 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 25
LSF29 S250 25.000 1,0 1,4 6 1/4 213 8,4 0,8 1,7 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 11
LSF29 S250-HD* 25.000 1,0 1,4 6 1/4 213 8,4 1,2 2,6 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 27
Stabschleifer mit Verlängerung
LSF29 S030E 3.000 0,8 1,1 6 1/4 381 15,0 1,8 4,0 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 19
LSF29 S070E 7.000 1,0 1,3 6 1/4 381 15,0 1,8 4,0 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 21
LSF29 S120E-HD* 12.000 0,7 0,9 6 1/4 332 13,1 1,6 3,5 17 36 4 7 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 22
LSF29 S150E 15.000 0,8 1,1 6 1/4 332 13,1 1,4 3,1 18 38 4 9 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 04
LSF29 S180E 18.000 0,9 1,2 6 1/4 332 13,1 1,4 3,1 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 08
LSF29 S180E-HD* 18.000 0,9 1,2 6 1/4 332 13,1 1,6 3,5 20 42 6 13 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 24
LSF29 S250E 25.000 1,0 1,4 6 1/4 332 13,1 1,4 3,1 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Ja 8423 0127 14
LSF29 S250E-HD* 25.000 1,0 1,4 6 1/4 332 13,1 1,6 3,5 22 47 9 18 13 1/2 3/8 3/8 Nein 8423 0127 26

*   HD = Schwere Ausführung (Heavy Duty). Stahlgehäuse.
** BSP für Europa, NPT für Amerika


